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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА ВИБРОРЕЙКИ  
ЭВР 220, ЭВР 380
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Обзор виброрейки для бетона ВПК ЭВР/220-3
Нераздвижные (жесткие) виброрейки серии ЭВРм и ЭВР ( с виброузлом 220 В) 
предназначены для выравнивания и уплотнения свежеуложенной бетонной смеси. Высокая 
степень уплотнения до 300 мм. Качественный алюминиевый профиль длиной 100 и 180 мм. 
Виброрейка отличается качеством и надежностью, что проверено в результате эксплуатации 
техники на площадках всех регионов России.

Особенности виброреек VPK:

-поставляется с итальянским вибратором;

-благодаря мощному двигателю виброрейки для бетона глубина уплотнения бетона достигает 
до 300 мм;

-виброузел легко присоединяется к профилю виброрейки;

-повышенная стойкость к скручиванию и потери геометрии плоскости;

-компактность виборейки для бетона позволяет работать на больших и малых поверхностях;

-виброрейки оснащены рым-болтами для удобства эксплуатации;

-возможность установки виброизоляционной рукоятки;

-сервисное и гарантийное обслуживание, склад запасных частей;

Технические характеристики

Модель Длина, м Виброузел, В Мощность, кВт Масса, кг

Алюминиевый профиль 100х40х4 мм

ЭВР/220-4 4 220 0,5 78

ЭВР/220-5 5 220 0,5 88

ЭВР/220-7 7 220 0,5 97

Алюминиевый профиль 180х40х4 мм
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Обзор виброрейки для бетона ВПК ЭВР/380
Нераздвижные (жесткие) виброрейки серии ЭВРм и ЭВР (с виброузлом 380 В) предназначены 
для выравнивания и уплотнения свежеуложенной бетонной смеси. Высокая степень 
уплотнения до 300 мм. Качественный алюминиевый профиль длиной 100 и 180 мм. 
Виброрейка отличается качеством и надежностью, что проверено в результате эксплуатации 
техники на площадках всех регионов России.

Особенности виброреек VPK:

- поставляется с итальянским вибратором;
- благодаря мощному двигателю виброрейки для бетона глубина уплотнения бетона 
достигает до 300 мм;
- виброузел легко присоединяется к профилю виброрейки;
- повышенная стойкость к скручиванию и потери геометрии плоскости;
- компактность виборейки для бетона позволяет работать на больших и малых 
поверхностях;
- виброрейки оснащены рым-болтами для удобства эксплуатации;
- возможность установки виброизоляционной рукоятки;
- сервисное и гарантийное обслуживание, склад запасных частей;

Технические характеристики
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