
 (7273)495-231 
 (3955)60-70-56 

 (8182)63-90-72 
 (8512)99-46-04 

 (3852)73-04-60 
 (4722)40-23-64 

 (4162)22-76-07 
 (4832)59-03-52 

 (423)249-28-31 
 (8672)28-90-48 

 (4922)49-43-18 
 (844)278-03-48 

 (8172)26-41-59 
 (473)204-51-73 

 (343)384-55-89 
 (4932)77-34-06 

 (3412)26-03-58 
 (395)279-98-46 

 (843)206-01-48

 (4012)72-03-81 
 (4842)92-23-67

 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04

 (4966)23-41-49 
 (4942)77-07-48 

 (861)203-40-90 
 (391)204-63-61 

 (3522)50-90-47
 (4712)77-13-04

 (4742)52-20-81 
 (3519)55-03-13 

 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93 

  (8552)20-53-41 
  (831)429-08-12 

 (3843)20-46-81 
 (383)227-86-73 

(3496)41-32-12

 (3812)21-46-40
 (4862)44-53-42 

 (3532)37-68-04 
 (8412)22-31-16
 (342)205-81-47 

 (8142)55-98-37 
 (8112)59-10-37 

 (863)308-18-15 
 (4912)46-61-64 
 (846)206-03-16 

 812)309-46-40 
 (8342)22-96-24 
 (845)249-38-78 

 (8692)22-31-93 
 (3652)67-13-56 

 (4812)29-41-54 
 (862)225-72-31 

 (8652)20-65-13 
 (3462)77-98-35

 (8212)25-95-17 
 (4752)50-40-97 

 (4822)63-31-35 
 (8482)63-91-07 

 (3822)98-41-53 
 (4872)33-79-87 

 (3452)66-21-18 
 (3012)59-97-51 

 (8422)24-23-59 
 (347)229-48-12 

 (4212)92-98-04 
 (8352)28-53-07 
 (351)202-03-61 
 (8202)49-02-64 

 (3022)38-34-83 
 (4112)23-90-97 

 (4852)69-52-93

  +7(495)268-04-70   +7(7172)727-132   +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

http://vpk.nt-rt.ru || vkp@nt-rt.ru  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА СТАНКИ ДЛЯ ГИБКИ

ГС-32
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Станок для гибки спиралей и дуг ВПК ГС-32

Описание

Станок для гибки спиралей и дуг спроектирован и разработан с учетом используемых в 
настоящее время в строительной отрасли технологий по сгибанию 
арматуры. Производится 10 лет. Требует миниимального технического обслуживания. С 
помощью дополнительной оснастки предусмотрена возможность гнуть полую трубу 
круглого и квадратного сечения (оснастка под заказ). Работа при окружающей температуре 
+35 до -5°C, при меньших температурах необходимо разогревать масло. Источник
питания: трехфазный двигатель, 380 В.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Арматура затягивается в станок при помощи 2-х подающих роликов. Посредством 
прижимного ролика регулируется диаметр спирали/дуги. Шаг спирали регулируется при 
помощи регулируемого упора.

Особенности ВПК ГС-32
компактность и малый вес стабильная производительность
минимальное техническое обслуживание
возможность использования при низких температурах (до -5 С)
способность изгибать деформированные стальные арматурные стержни диаметром 32 мм класса А-I 
наличие градуированной системы регулировки
ручное и педальное управление, что обеспечивает удобство работы для оператора, может работать 
1-н человек удобство работы определяет возможность подачи арматуры с разных сторон станка
двойная педаль управления. Можно задавать направления вращения роликов как влево, так и
вправо защитный кожух на рабочем столе
все внутренние части станка загрунтованы и обработаны антикоррозийным покрытием
станок укомплектован колесами и рым-болтами для удобства перемещения
все элементы станка хорошо закреплены и защищены
при отгрузке станок полностью подготовлен к работе и заправлен маслом

Технические характеристики

Мощность двигателя 3 кВт

Напряжение 380 В

Макс. диаметр арматуры А-
III (рифленой)

28 мм

Макс. диаметр арматуры 
А-I (гладкой)

32 мм

Скорость изгибания 15 м/мин

Масло 5 л

Габариты 900х800х950 мм
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Вес 340 кг

Производитель ВПК-Механизация

Гарантия 12 месяцев

Тип товара Станки для гибки арматуры

Подкатегория
Оборудование для 
работы с арматурой

 (7273)495-231 
 (3955)60-70-56 

 (8182)63-90-72 
 (8512)99-46-04 

 (3852)73-04-60 
 (4722)40-23-64 

 (4162)22-76-07 
 (4832)59-03-52 

 (423)249-28-31 
 (8672)28-90-48 

 (4922)49-43-18 
 (844)278-03-48 

 (8172)26-41-59 
 (473)204-51-73 

 (343)384-55-89 
 (4932)77-34-06 

 (3412)26-03-58 
 (395)279-98-46 

 (843)206-01-48

 (4012)72-03-81 
 (4842)92-23-67

 (3842)65-04-62
 (8332)68-02-04

 (4966)23-41-49 
 (4942)77-07-48 

 (861)203-40-90 
 (391)204-63-61 

 (3522)50-90-47
 (4712)77-13-04

 (4742)52-20-81 
 (3519)55-03-13 

 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93 

  (8552)20-53-41 
  (831)429-08-12 

 (3843)20-46-81 
 (383)227-86-73 

(3496)41-32-12

 (3812)21-46-40
 (4862)44-53-42 

 (3532)37-68-04 
 (8412)22-31-16
 (342)205-81-47 

 (8142)55-98-37 
 (8112)59-10-37 

 (863)308-18-15 
 (4912)46-61-64 
 (846)206-03-16 

 812)309-46-40 
 (8342)22-96-24 
 (845)249-38-78 

 (8692)22-31-93 
 (3652)67-13-56 

 (4812)29-41-54 
 (862)225-72-31 

 (8652)20-65-13 
 (3462)77-98-35

 (8212)25-95-17 
 (4752)50-40-97 

 (4822)63-31-35 
 (8482)63-91-07 

 (3822)98-41-53 
 (4872)33-79-87 

 (3452)66-21-18 
 (3012)59-97-51 

 (8422)24-23-59 
 (347)229-48-12 

 (4212)92-98-04 
 (8352)28-53-07 
 (351)202-03-61 
 (8202)49-02-64 

 (3022)38-34-83 
 (4112)23-90-97 

 (4852)69-52-93

  +7(495)268-04-70   +7(7172)727-132   +996(312)96-26-47
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