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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА СТАНКИ РАСПИЛОВОЧНЫЕ

GTS-350
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Круглопильный распиловочный станок VPK GTS-350

Технические характеристики
• Мощность двигателя 4 кВт
• Обороты двигателя 2840 об/мин
• Скорость резания 50 м/с
• Диаметр пильного диска 350 мм
• Макс. высота пропила 105 мм
• Посадочные диаметры пильного диска 30 мм, 50 мм
• Ремень приводной В(Б)-1320 или В(Б)-1400 (2 шт.)
• Габаритные размеры 980х730x810 мм 
• Вес 146 кг

Описание
Профессиональная стационарная электрическая циркулярная пила VPK GTS-350 
предназначена для поперечной и продольной распиловки лесоматериалов высотой до 
105мм: брусьев, фанеры, ДСП и других. Мощность станка составляет 4 кВт, линейная 
скорость диска - 50 м/с.

Преимущества
• Ровная рабочая поверхность;
• Жесткая и устойчивая конструкция;
• Защита электродвигателя от пыли, стружки и опилок;
• Возможность использования дисков с посадочным отверстием 30 и 50 мм;
• Предусмотрена возможность закрепления станка к полу с помощью анкеров;
• Используются приводные ремни Б-1320 и Б-1400;
• Складная дополнительная столешница увеличивает рабочее пространство для 

удобства распила длинных заготовок (опция).

Комплектация
• Удобный откидной стол входит в комплект!
• пильный диск 350 мм;
• металлическая линейка 0,5 м;
• толкатель;
• ключ для замены диска;
• параллельный регулируемый упор;
• инструкция по эксплуатации.
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