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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ГИБА 
БОЛЬШОГО РАДИУСА К СТАНКУ ВПК Г-55
Уникальное решение для гибки арматуры по большому радиусу, согласно СНиП и ГОСТ!

Диаметры оправки: 195мм / 245мм / 295мм.

Габариты в коробке (ДхШхВ): 65х67х60 см.

Вес: 150 кг.

Оправка - это круглый цилиндр, вокруг которого огибается арматура с помощью 
периферийного пальца. Диаметр оправки определяет радиус изгиба с учетом упругих 
свойств арматуры. Радиус определяется свойствами материала, условиями гибки, 
задачей изгиба в конкретном узле и свойствами бетона.

http://vpk.nt-rt.ru
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Упорная рейка для станка ВПК 
Г-42 (Г-40)

Упорная рейка для станка ВПК 
Г-45 (Г-42)

Упорная рейка для станка ВПК 
Г-52 (Г-50)

Розетка встраиваемая VPK 
220 В для станка 
Г-16/35/40/42/50/52
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 (862)225-72-31 

 (8652)20-65-13 
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 (4752)50-40-97 
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