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Группа компании ВПК

Основной миссией Группы компаний ВПК 
является вывод уникальных товаров и услуг, 
адаптированных к условиям российской 
действительности по своим техническим и 
ценовым показателям, руководствуясь 
результатами глубокого анализа  
потребительского спроса на рынке 
Евразийского союза.

Предприятие поставляет оборудование 
на главные строительные площадки 
Российской Федерации.
Крупнейшие строительные проекты по 
всей стране (объекты социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры) 
строятся и реконструируются при участии 
нашей компании.

ГК ВПК имеет собственный сервисный центр, 
основной задачей которого является гарантийное  
и послегарантийное обслуживание оборудования. 
Благодаря постоянному наличию широкого 
ассортимента запчастей и расходных материалов, 
сервисные работы проводятся быстро, 
а опытные мастера выполняют ремонт 
любой степени сложности с 
гарантией качества.

Клиентский сервис
Для улучшения сервиса клиентов в компании 
созданы службы сопровождения продаж. 
Специалисты всегда готовы предоставить 
консультации как дистанционно, так и 
непосредственно на предприятии потребителя. 
Политика компании нацелена 
на обеспечение стабильно высокого качества 
продукции, своевременной доставки, 
конкурентоспособных цен и 
высокого уровня сервиса.
Компания стремится выстроить 
долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество.
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Станки для резки арматуры

Ориентируясь на современные тенденции в развитии строительного сектора, 
наша компания постоянно совершенствует конструкцию поставляемого 
оборудования. За последнее время было существенно изменено устройство 
станков для резки арматуры: модернизирована система управления, 
изменена конструкция редуктора, разработаны дополнительные опции. 
Станки для резки арматуры VPK имеют следующие особенности:

■ управление резкой при помощи ножной педали или вручную;

• некоторые типы станков для резки арматуры возможно дополнительно 
оснастить электрической педалью управления, позволяющей комфортно 
производить резку арматурных прутков большой длины;

• конструкция редуктора позволяет производить эксплуатацию станков
в тяжелых условиях на пределе допустимых возможностей оборудования;

• рабочий нож имеет восемь режущих кромок, произведен
из инструментальной стали с последующей термообработкой, твердость 
54-56 HRC;

■ зона резки на станке оснащена защитным экраном, который делает 
процесс работы максимально безопасным;

• на всех станках установлена система защиты электродвигателя
с тепловым реле (КМИ), что значительно снижает вероятность выхода 
из строя электродвигателя;

• станки для резки арматуры марки VPK соответствуют техническому 
регламенту Таможенного Союза (ЕАС);

• станки полностью подготовлены к работе, заправлены маслом 
и проверены.
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Станки для  резки арматуры

Р-38

Система защиты _____
электродвигателя (КМИ)

Новинка! Станок Р-38: новинка 2019 года! 
Предназначен для резки арматуры 
диаметром до 36 мм.
Применяется при производстве 
железобетонных конструкций: 
нарезки прутков требуемой длины 
из арматурной и обычной углеродной 
стали, горячекатаных стальных 
прутков и стали с винтовой нарезкой. 
Оборудование торговой марки VPK 
показало себя с хорошей 
стороны в суровых условиях 
эксплуатации.

Г-----------N
БЮДЖЕТНАЯ

МОДЕЛЬ
V---------- '

Мощность, кВт 3

Частота хода ножа, 
1/мин 32

Габариты в упаковке, мм 1200х460х800

Вес брутто, кг 366

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-I (A240) A-III (A400) A-500С

Количество прутков при единовременной резке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

36 18 12 28 16 12 24 14 12
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Станки для резки арматуры

Станок Р-40 показал себя с 
хорошей стороны в самых 
суровых условиях эксплуатации. 
Благодаря своей мобильности, 
высоким показателям 
производительности и надежности, 
станок наиболее популярен 
в своем классе.

Комплект ножей 
с восемью режущими кромками

Р-40

Система защиты 
электродвигателя (КМИ)

Мощность, кВт 3 Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94

Частота хода ножа, 
1/мин

A-l (А240) А-Ill (А400) А-500С
32 Количество прутков при единовременной резке, шт

1 2 3 1 2 3 1 2 3
Габариты в упаковке, мм 1400х600х730 Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

Вес брутто, кг 436 40 20 14 32 16 12 28 16 12
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Станки для резки арматуры
у

Р-42

кми

Защитным экран

[лазок
уровня
масла

Удобный доступ 
к точкам смазки

Станок Р-42 предназначен 
для резки арматуры 
диаметром до 42 мм. Высокая 
производительность станка 
достигается за счет увеличенной 
частоты хода ножа. Обладает 
высокими показателями 
надежности, безопасности 
и эргономичности.

Комплект ножей 
с восемью режущими кромками

Мощность, кВт 3

Частота хода ножа, 481/мин

Габариты в упаковке, мм 1250х600х950

Вес брутто, кг 526

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-l (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной резке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

42 22 16 36 20 12 32 18 12
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Станки для резки арматуры

Р-50
Станок Р-50 предназначен 
для резки арматуры диаметром 
до 50 мм. Характеризуется 
высокой надежностью 
и производительностью.

Комплект ножей

Мощность, кВт 4

Частота хода ножа, 321/мин

Габариты в упаковке, мм 1530х640х800

Вес брутто, кг 562

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-l (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной резке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

50 26 18 42 20 14 40 18 14
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Станки для резки арматуры W
Р-55

АНАЛОГОВ
НЕТ

_______J

Возможность установки 
выносной электрической 
педали управления

Глазок
уровня
масла

Усиленный редуктор
Станок Р-55 отличается самой 
высокой производительностью 
из всей серии станков для 
резки арматуры торговой марки 
VPK. Благодаря возможности 
установки дополнительной педали 
дистанционного управления, 
станок удобно использовать для 
резки арматуры большой длины.

Мощность, кВт 4

Частота хода ножа, 411/мин

Габариты в упаковке, мм 1450х650х1000

Вес брутто, кг 732

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-l (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной резке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

55 30 20 50 22 18 42 20 16
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Станки для гибки арматуры

02 За долгие годы работы на российском рынке наша компания приобрела 
необходимый опыт в проектировании оборудования, исходя из реалий 
строительства в нашей стране. Мы с уверенностью можем сказать, что 
станки для гибки арматуры торговой марки VPK максимально соответствуют 
требованиям, предъявляемым нашими покупателями. Наши станки 
отличают следующие преимущества:

• изготовлены из стали высшего качества;

■ работа как в автоматическом, так и в ручном режимах;

• выносная педаль управления;

• наличие специальных валиков для подачи арматуры, значительно 
упрощающих процесс работы;

• две подвижные упорные рейки, позволяющие осуществлять более 
точную подгонку под обрабатываемые арматурные прутки и производить 
двойной гиб за один ход рабочего диска;

• на всех станках установлена система защиты электродвигателя
с тепловым реле (КМИ), что значительно снижает вероятность выхода 
из строя электродвигателя;

• станки для гибки арматуры марки VPK соответствуют техническому 
регламенту Таможенного Союза (ЕАС).
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Станки для гибки арматуры
у

- Удобная линейка подачи

Двойная педаль для 
двух разных углов

Станок Г-18 предназначен для 
скоростной гибки арматуры 
диаметром до 18 мм. Используется 
для изготовления стальных скоб 
и хомутов различной формы. 
Характеризуется высокой 
производительностью и простотой 
эксплуатации.
Имеет три режима гибки:
1. Право/лево;
2. Работа в режиме 2 углов;
3. Полуавтоматический, где каждый 
следующий угол соответствует углу 
детали.

Гибочные приспособления

Мощность, кВт 1,5

Скорость вращения 
рабочего диска, об/мин 32 - 50

Габариты в упаковке, мм 810х780х870

Вес брутто, кг 188

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-l (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной гибке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

18 12 8 16 8 6 14 6 4
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Станки для  гибки арматурыС \
БЮДЖЕТНАЯ

МОДЕЛЬ
ч_______ Г-38

Станок для гибки арматуры Г-38 Ролик подачи арматуры
производства VPK предназначен 
для работы с арматурной сталью круглого, 
квадратного сечения и полосы.
Модернизированная версия гибщика.
Надежный и удобный в эксплуатации, 
станок имеет широкий спектр 
применения.

Новинка!

Педаль
дистанционного 

- управления

Гибочные приспособления
Система защиты |
электродвигателя (КМИ)-'

Ручной и автоматический - 
режимы

Мощность, кВт 4

Скорость вращения рабочего 
диска, об/мин 5-15

Габариты в упаковке, мм 950х800х900

Вес брутто, кг 326

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-l (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной гибке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

36 18 12 28 16 12 24 16 12
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Станки для гибки арматуры
т

Г-40

Педаль

Усиленная плита гибочного стола
Ролик подачи арматуры

Глазок
уровня
масла

дистанционного
управления

Система защиты 
электродвигателя (КМИ)

Ручной и автоматический 
режимы

Станок Г-40 прост в эксплуатации 
и обслуживании. В 2015 году 
станок прошел модернизацию.
Был установлен защитный кожух 
рабочего стола, благодаря чему, 
увеличился ресурс работы концевых 
выключателей. Боковые панели станка 
изготовлены из сверхпрочного вида 
пластмассы «АБС-пластик». Уверенная 
работа с наиболее востребованными 
диаметрами арматуры и соотношение 
«цена-качество» сделали станок Г-40 
наиболее популярным в своем классе.

Гибочные приспособления

Мощность, кВт 3

Скорость вращения рабочего 8диска, об/мин

Габариты в упаковке, мм 1000х900х880

Вес брутто, кг 380

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-l (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной гибке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

40 22 14 32 20 12 28 20 12
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Станки для гибки арматуры

Г-42
Особенности:
• Все внутренние части станка загрунтованы и обработаны 

антикоррозийным покрытием;
• установлена система защиты электродвигателя 

с тепловым реле (КМИ) и аварийные «СТОПы»;
• электромотор снабжён электротормозом, в отличии от Г-42;
• скорость гибки 72 градуса в секунду;
• упрощён порядок изменения угла гиба, применены 

переставляемые штифты;
• рабочий вращающийся диск может работать в обоих 

направлениях с большей скоростью;
• рабочий диск и упорные рейки цельные (не полые,

в отличие от аналогов). Показатели твердости следующие: 
диск 20 HRC, рейка 30 HRC, гибочные приспособления 40 HRC;

• на Г-42 регулируемые упорные рейки;
• толщина рабочего стола 12 мм. Рабочие узлы защищены 

кожухом, который значительно продлевает ресурс 
концевиков;

• в отличии от Г-40 максимальный диаметр сгибаемой 
арматуры класса A-I составляет 42мм, класса A-III

Гибочные приспособления

составляет 36 мм; 
замена масла 1 раз в 
год. А

Прочный защитный Регулируемые упорные рейки 
кожух ! ;

Глазок
уровня

масла

Педаль дистанционного управления

Ручной и 
автоматический 
режимы

Мощность, кВт 3

Скорость вращения рабочего 12диска, об/мин

Габариты в упаковке, мм 950х860х950

Вес брутто, кг 412

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-I (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной гибке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

42 24 16 36 22 16 32 20 14
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Станки для гибки арматуры
т W

Г-42РН

Гибочные приспособления

* Уверенная работа с наиболее 
востребованными диаметрами 
и классами арматуры 
в различных условиях;

• До 12 гибов в минуту как одного, 
так и нескольких прутков;

• Ручное и педальное управление 
обеспечивает удобство работы 
для оператора, может 
работать один человек;

• Планетарный редуктор 
смазывается за счет работы его 
элементов в масляной ванне, 
не требует обслуживания;

• Все элементы станка хорошо 
закреплены и защищены;

• Мотор и тормоз совмещены 
с редуктором напрямую, 
без ремней;

• Малошумность в работе;
• Современный дизайн.

Мощность, кВт 2,2

Скорость вращения рабочего 9диска, об/мин

Габариты в упаковке, мм 980х930х970

Вес брутто, кг 416

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-I (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной гибке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

42 24 16 36 22 16 32 20 14
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Станки для гибки арматуры

Г-50
Станок Г-50 предназначен для 
гибки арматуры диаметром 
до 50 мм. Обладает высокими 
показателями надежности, 
безопасности эксплуатации 
и эргономичности. Станок отлично 
зарекомендовал себя даже в самых 
суровых условиях эксплуатации.

Гибочные приспособления

Удобные регулировочные 
ролики

i ,--------------------------------------  Глазок уровня
! 1 масла

Ручной 
и автоматический 
режимы

Легкий доступ к редуктору

Мощность, кВт 4

Скорость вращения рабочего Q
диска, об/мин У

Габариты в упаковке, мм 1100х900х980

Вес брутто, кг 490

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-I (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной гибке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

50 32 20 42 28 18 38 26 16

19



Станки для гибки арматуры

Г-55
г /------------

АНАЛОГОВ
НЕТ

_______ у

Ролики подачи Большой диаметр поворотного диска
арматуры ;

Глазок
уровня

масла

Ручной и автоматический режимы

Станок Г-55 предназначен 
для гибки арматуры 
диаметром до 55 мм. Самый 
высокопроизводительный станок 
из серии станков для гибки 
арматуры торговой марки VPK. 
Обладает высокими показателями 
надежности, безопасности 
эксплуатации и эргономичности.

Гибочные приспособления

Мощность, кВт

Скорость вращения рабочего 
диска, об/мин

Габариты в упаковке, мм 1100x950x1000

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-I (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной гибке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

Вес брутто, кг 590 55 36 22 50 32 20 42 28 18
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w Станок для гибки дуг

Станок для гибки дуг.
Особенности:

• Компактность и малый вес;
• Стабильная производительность;
• Минимальное техническое обслуживание;
• Возможность использования при низких 

температурах (до -5 С);
• Благодаря удачной кинематической схеме, 

потребляемая потребляемая мощность снижена на 30%;
• Способность изгибать деформированные стальные 

арматурные стержни диаметром 32 мм класса А-I;
• Наличие градуированной системы регулировки;
• Ручное и педальное управление, что обеспечивает 

удобство работы для оператора, может работать 
один человек;

• Удобство работы определяет возможность подачи 
арматуры с разных сторон станка;

• Все внутренние части станка загрунтованы и 
обработаны антикоррозийным покрытием;

• Станок укомплектован колесами и рым-болтами для 
удобства перемещения;

• Все элементы станка хорошо закреплены и 
защищены;

• При отгрузке станок полностью подготовлен к 
работе и заправлен маслом.

ГД-32/ ------------\
НАЛОГОВ

Мощность, кВт 3,7
Скорость вращения рабочего 28диска, об/мин

Радиус кривизны,мм >250

Габариты в упаковке, мм 1050х970х1050

Вес брутто, кг 374

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-I (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной гибке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

8-32 8-18 8-12 8-28 8-18 8-12 8-24 8-12 8
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Станок для гибки спиралей

ГС-36
т

Станок для гибки спиралей.
Особенности:
Компактность и малый вес;
Стабильная производительность;
Минимальное техническое обслуживание;
Возможность использования при низких 
температурах (до -5 С);
Благодаря удачной кинематической схеме, 
потребляемая потребляемая мощность снижена на 30%; 
Способность изгибать деформированные стальные 
арматурные стержни диаметром 36 мм класса А-I; 
Наличие градуированной системы регулировки;
Ручное и педальное управление, что обеспечивает 
удобство работы для оператора, может работать 
один человек;
Удобство работы определяет возможность подачи 
арматуры с разных сторон станка;
Все внутренние части станка загрунтованы и 
обработаны антикоррозийным покрытием;
Станок укомплектован колесами и рым-болтами для 
удобства перемещения;
Все элементы станка хорошо закреплены и 
защищены;
При отгрузке станок полностью подготовлен к 
работе и
заправлен маслом.

Мощность, кВт 4
Скорость вращения рабочего 15диска, об/мин

Радиус кривизны,мм >250

Габариты в упаковке, мм 1200х950х1050

Вес брутто, кг 488

Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94
A-I (А240) А-Ill (А400) А-500С

Количество прутков при единовременной гибке, шт
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Максимально допустимый диаметр арматуры, мм

36 - - 28 - - 24 - -
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Правильно-отрезные станки

03 На протяжении нескольких лет наша компания проектирует, расширяет 
и модернизирует линейку правильно-отрезных станков.

Линейка станков серии ПРО разработана, как под строительные, так и под 
промышленные потребности рынка. Станки отличаются небольшими 
габаритами и весом, что удобно в процессе транспортировки и монтажа.

Все автоматические станки оснащены панелью управления с чпу 
благодаря которой можно задавать размер прутков и их количество для 
автоматической правки и резки.

Высокая скорость протяжки арматуры позволяет легко и быстро получать 
прямые прутки необходимой длины. После правки прочность материала 
не утрачивается.

Для равномерной размотки арматурной проволоки из бухт наша компания 
специально разработала и выпустила на рынок бухгодержатели.

Все правильно-отрезные станки VPK соответствуют требованиям 
технического регламента Таможенного Союза (ЕАС).
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Правильно-отрезные станки
у

ПРО-12
Особенности:
Оснащен панелью управления 
с ЧПУ на русском языке. Можно 
задавать необходимый размер 
и количество прутков для 
автоматической правки и резки; 
подача и выпрямление 
арматуры происходит за счет 
обкатки выпрямляющих роликов 
вокруг арматуры.Скорость 
протяжки 35 м в минуту; 
все внутренние части станка 
загрунтованы и обработаны 
антикоррозийным покрытием; 
высокая степень автоматизации 
и быстрая скорость протяжки; 
малые габариты и вес 
позволяют легко перемещать 
станок.

Подвижный нож

Мощность,
кВт

Скорость протяжки 
арматуры 012 мм, 

м/мин

Диаметр арматуры класса 
ГОСТ 5781-82 и 10884-94 

А-Ill (А400)

Привод
ножа

Габариты в 
упаковке, 

мм

Вес
брутто,

кг

7,5 до 35 4-12 гидравлика 1480*740*900 278

26 * Вес правильно-отрезных станков указан в комплекте с пультом управления



Правильно-отрезные станки

Модернизированная версия. 
Станок оснащен панелью 
управления, благодаря которой 
можно задавать необходимый 
размер и количество прутков 
для автоматической правки 
и резки. Малые габариты 
и вес обеспечивают легкую 
транспортировку. Скорость 
протяжки до 50 м/мин.

Комплект ножей

IPO-14 Компакт
Прочный защитный кожух

Пульт управления сЧПУ

Мощность,
кВт

Скорость протяжки 
арматуры 012 мм, 

м/мин

Диаметр арматуры класса 
ПОСТ 5781-82 и 10884-94 

А-Ill (А400)

Привод
ножа

Габариты в 
упаковке, 

мм

Вес
брутто,

кг*

15< 35-50 5-14 гидравлика 2360*900*1150 504

* Вес правильно-отрезных станков указан в комплекте с пультом управления 27



Правильно-отрезные станки
у

ПРО-14
ВЫ СОКАЯ

ПРОИЗВОДИ­
ТЕЛЬНОСТЬ

Пулы управления сЧПУ

Комплектуется 12 метровой приемной линией

Высокая степень автоматизации 
и скорость протяжки арматуры 
позволяют легко и быстро 
получать прямые прутки 
необходимой длины. Станок 
ПРО-14 оснащен панелью 
управления с ЧПУ После 
правки прочность материала 
не утрачивается. Данный 
станок прост в эксплуатации 
и обслуживании, обладает высокой 
производительностью. Скорость 
протяжки до 70 м/минуту.

Пульт управления с ЧПУ
Габариты в Вес
упаковке, брутто,

мм кг
970x660x530 62

Мощность,
кВт

Скорость протяжки Диаметр арматуры класса Привод
Габариты в Вес

арматуры 012 мм, ГОСТ 5781-82 и 10884-94 упаковке, брутто,
м/мин А-Ill (А400) ножа мм кг

4/11/4 до 50/65 4-14 гидравлика 3330x660x1250 1438

28 * Вес правильно-отрезных станков указан в комплекте с пультом управления



Бухтодержатели

БУРАН 6
Используется на заводах ЖБК, 
ЖБИ, строительных комбинатах 
в качестве устройства для 
размотки проволоки и арматуры 
из бухт (катушек). Применяется 
с правильно-отрезными, 
правильно-гибочными станками.
• Стальная конструкция высокой 

прочности
• Пятиступенчатая регулировка 

под внутренний диаметр бухты
• Оптимальная работа при 

нагрузке до 5 тонн
• Не требует тормоза:

Делает не более 1 оборота 
после остановки протяжки

Модель Направление
вращения

Максимальная 
масса бухты, тонн

Диаметр
арматуры,

мм

Скорость
разматывания,

м/сек

Габариты в 
упаковке, 

мм

Вес
брутто,

кг
БУМН-5
БУРАН-6

любое 5 3-14 до 1,5 1640x1555*550
210
250
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Внешние вибраторы

Ориентируясь на современные требования технологии укладки бетона, 
компания выпустила на рынок высокочастотный внешний вибратор 
нового поколения. Серия VPK 6000 Formwork специально разработана для 
уплотнения бетонной смеси в случаях, когда использование глубинного 
вибратора невозможно или неэффективно.

Все строительные вибраторы торговой марки VPK соответствуют 
техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС.

Особенности высокочастотного внешнего вибратора VPK 6000 Formwork:
* высокая производительность;
* наличие световой индикации для темного времени суток;
* универсальное крепление для металлических и деревянных поверхностей;
* возможность регулирования центробежной силы;
* быстрота установки на опалубке;
■ полная защита от строительной пыли и влаги (класс защиты IP 65);
* конструкция вибратора повышенной прочности;
* небольшой вес по сравнению с другими производителями;
* визуализация режимов вкл/вкл.

Преимущества использования:
• достижение гладкой поверхности уплотняемого объекта;
• время заливки бетона сокращается в 2,5 раза;
• упрощается демонтаж опалубки;
• долговечность конструкции внешней системы вибрирования;
• возможность использования в ограниченных пространствах;
■ расположения вибратора на опалубке может быть как в вертикальном, 

так и в горизонтальном положении.
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Внешний вибратор

VPK 6000/1 Formwork

С данным оборудованием 
приобретают стр. 35

Люминофорное 
покрытие эксцентриков

Прозрачные крышки

Используется при производстве 
монолитных конструкций для 
получения гладких и ровных 
бетонных поверхностей стен, 
опор, колонн и др. Конструкция 
вибратора обладает повышенной 
прочностью. Высокая скорость 
вращения вала — 6000 оборотов 
в минуту. Время заливки 
бетона сокращается в 2,5 раза. 
Упрощается демонтаж опалубки 
и обеспечивается долговечность 
конструкции внешней системы 
вибрирования. Небольшие 
габариты позволяют использовать 
в ограниченных пространствах.

Габариты в упаковке, мм 270х230х140

Модель
Частота 

вращения, об/ 
мин

Центробежная 
сила, кН

Номинальное
напряжение

3~В
Ток, А Мощность,

кВт

Длина
кабеля,

м

Вес
брутто,

кг

VPK 6000/1 
Formwork 6000 2,9 42 5 0,27 10 6,3
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Внешние вибраторы

Мощный внешний 
высокочастотный вибратор VPK 
6000/2 Formwork используется 
для уплотнения бетонной смеси 
в зонах с высокой степенью 
армирования, в местах, тде 
использование глубинного 
вибратора является невозможным 
либо неэффективным. Время 
заливки бетона сокращается 
в 3 раза. Упрощается демонтаж 
опалубки и обеспечивается 
долговечность конструкции 
внешней системы вибрирования. 
Небольшие габариты позволяют 
использовать в ограниченных 
пространствах.

С данным оборудованием 
приобретают стр. 35

VPK 60 00 /2  Formwork

Люминофорное
покрытие

эксцентриков

Прозрачные крышки

Габариты в упаковке, мм 350x260x220

Модель
Частота 

вращения, об/ 
мин

Центробежная 
сила, кН

Номинальное
напряжение

3~В
Ток, А Мощность,

кВт

Длина
кабеля,

м

Вес
брутто,

кг

VPK 6000/2 
Formwork 6000 6,6 42 7,2 0,25 10 7,7
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Внешние вибраторы

VPK 6 0 0 0 /3  Formwork
Внешний высокочастотный 
вибратор VPK 6000/3 Formwork — 
профессиональное оборудование. 
Разработан специально для 
заводов ЖБИ и ЖБК. Вибратор 
рассчитан на интенсивную 
эксплуатацию в жестких условиях. 
Конструкция выполнена из 
прочного материала и прослужит 
долгие годы.
Только на стальной опалубке, 
промышленных линиях.

Универсальная площадка крепления подробнее стр. 35

Габариты в упаковке, мм 350х260х220

Модель
Частота 

вращения, об/ 
мин

Центробежная 
сила, кН

Номинальное
напряжение

3~В
Ток, А Мощность,

кВт

Длина
кабеля,

м

Вес
брутто,

кг

VPK 6000/3 
Formwork 6000 12 42 12 0,55 10 14
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Площадки крепления

Площадка крепления VPK 
для площадочных внешних 
вибраторов VPK 6000Л и 6000/2  
Formwork
Универсальная площадка 
с возможностью крепления 
вибратора на металлическую 
или деревянную поверхность. 
Комплектуется страховочным 
ремнем. Подходит для 
совместного использования 
с внешними вибраторами других 
производителей. Устанавливается 
на всех видах опалубки и балках 
вне зависимости от производителя.

Универсальная площадка 
крепления для внешнего 
вибратора VPK 6000/3

Навесное приспособление 
с центральным винтом 
обеспечивает быстроту установки 
и перемещения внешних 
вибраторов при уплотнении 
бетона на заводе по производству 
железобетонных изделий.

Страховочный ремень------ п

Центральный винт

1_и Г I W iv r i П  r l U l  IU ^V/1 I

регулирования

Площадка крепления 
для VPK 6000/1 
и 6000/2 Formwork

Модель Габариты площадки, мм Длина страховочного ремня, м Вес брутто, кг
Площадка крепления для вибраторов 

VPK 6000/1 и 6000/2 Formwork 350^250x110 2 4,5

Площадка крепления для вибратора 
6000/3 Formwork 235x162x75 4,5

Габариты в упаковке, мм 385x260x145 п г





Глубинные вибраторы

Наиболее востребованные высокочастотные глубинные вибраторы 
на строительных площадках России. Серии VPK и VPK Electron, 
предназначенные для уплотнения бетона, отличает высокая 
производительность и оптимальное сочетание цены и качества.
В производстве используются комплектующие лучших мировых 
поставщиков из Италии, Германии, Австрии, Испании.

Все строительные вибраторы торговой марки VPK соответствуют 
техническому регламенту Таможенного союза ЕАЭС.

Особенности высокочастотных глубинных вибраторов VPK /  VPK Electron:

* полная герметичность всех электрических соединений,

* наличие термодатчиков на вибронаконечниках,

• рукав двойного армирования,

• возможность удлинения рукава до 15 метров,

* усиленный кабель,

• соответствие требованиям безопасности (класс защиты IP 58).
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Глубинные вибраторы
у

VPK
Рукав д в о й н о го  арм ирования А лю м иниевая ко ро бка  

с переклю чателем

Высокая степень уплотнения 
обеспечивается за счет мощного, 
надежного электродвигателя, 
высококлассных подшипников 
и эксцентрика, находящихся 
в вибронаконечнике. Вибраторы 
VPK не требуют технического 
обслуживания. Подключаются 
к преобразователю частоты, 42 В, 
200 Гц.

Н а ко н е ч н и к  вибробулавы  У даропрочная
из закаленной стали вилка Вибронаконечники

С данным оборудованием 
приобретают стр. 45,46,47

Габариты в упа ковке, мм 670х170х690

Модель VPK_36T VPK_50T VPK_60T VPK_65T
Диаметр булавы, мм 36 50 60 65

Центробежная сила, Н 1100 3000 4800 6000
Потребляемый ток 

(не более), А 8 10 12 18

Длина рукава, м 5* 5* 5* 5*
Вес брутто, кг 8 14,8 15,7 17,7

*  Возможно удлинение до 15 метров
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Глубинные вибраторы

VPK Electron
Серия вибраторов VPK 
Electron со встроенным 
преобразователем частоты 
избавляет от необходимости 
использовать модульную систему. 
Практичен в эксплуатации. 
Подключается к электросети 220 В, 
50 Гц. Напряжение в вибробулаве 
составляет 42 В. Вибратор 
соответствует техническому 
регламенту Таможенного Союза 
(сертификат ЕАС).

П рочны й ал ю м и н и ев ы й  ко р пус  -

П р о р е зи н е н н а я  
е в р о в и л ка  --------

Усиленны й
кабель

Рукав д в о й н о го  а р м и р о в а н и я

Габарбты в упа ковке, мм 670х170х690

Модель VPK Electron 36 VPK Electron 50 VPK Electron 60
Диаметр булавы, мм 36 50 60

Центробежная сила, Н 1100 3000 4800
Потребляемый ток 

(не более), А 5 8 12

Длина рукава, м 5* 5* 5*
Вес брутто, кг 10,4 15,7 16,7

*  Возможно удлинение до 15 метров
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Глубинные вибраторы

Volk Mechatronic
- Ударопрочный корпус с несколькими ручками
- Комплектуется ремнем-лямкой
- Защита IP-34
- Удобная защищенная кнопка
- Напряжение 220 В, 2,3 кВт
- Длина кабеля питания 0,8 м
- Вес брутто привода 6 кг
- Универсальное соединение позволяет 

использовать различные валы 
взаимозаменяя их, даже с Enar

- Дополнительный воздушный фильтр
- Быстрая замена графитовых щеток
- Двойное армирование кожуха вала
- Наконечник вибратора из закаленной стали

Габариты вала в упаковке, мм 680х90х710

Модель VM 38/3 VM 38/4
Диаметр булавы, мм 38 38

Обороты двигателя об./мин. 18 000 18 000
Мощность, кВт 2.3 2.3

Длина рукава, м 3 4
Вес брутто, кг 8,0 9,5

Габариты привода в упаковке, мм

VM 38/5 VM 48/3 VM 48/4 VM 48/5
38 48 48 48

18 000 18 000 18 000 18 000
2.3 2.3 2.3 2.3
5 3 4 5

10,4 9,5 11,3 13
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Глубинные вибраторы

VPK MECH
Компактный ручной глубинный вибратор.

- Прочная и надежная конструкция
- Эргономичные рукояти
- Влаго- и пыленепроницаемый выключатель
- Двигатель 2.3 кВт с защитой от попадания бетона внутрь
- Быстрая смена вала
- Комплектуется ремнем и запасными щётками
- Напряжение 220 В
- Вес привода брутто 6 кг
- Улучшенный воздушный фильтр
- Простая замена графитовых щеток
- Вал двойного армирования
- Вибронаконечник термоупрочнен
- Универсальное соединение позволяет 

использовать различные валы, 
взаимозаменяя их, даже с 
Wacker Neuson Новинка!

Габариты вала в упаковке, 1мм 680х90х710 Габариты привода в упаковке,мм 405х170х230

Модель VR 29/3 VR 39/3 VR 39/5 VR 49/3 VR 49/5
Диаметр булавы, мм 29 39 39 49 49

Обороты двигателя об./мин. 17500 175 00 17500 175 00 17500
Мощность, кВт 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Длина рукава, м 3 3 5 3 5
Вес брутто, кг 8,0 9,0 12,2 9,9 13,1
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Преобразователи частоты

Предназначены для питания высокочастотных вибраторов. Выполняют 
функции понижающего трансформатора и преобразователя частоты. 
Просты в эксплуатации. Не требуют технического обслуживания.

Особенности преобразователей частоты VPK:

• возможность подключения нескольких вибраторов одновременно;

• защита от перепадов напряжения и потери фаз;

• внутренняя конструкция преобразователей гарантирует охлаждение 
электродвигателя в любых условиях;

• прочный металлический корпус (класс защиты IP 54).
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Преобразователи частоты
у

VPK-CV11M
Преобразователь VPK-CV11M 
является представителем нового 
поколения преобразователей 
частоты серии VPK. Выполняет роль 
понижающего трансформатора 
до 48В и повышает частоту тока 
с 50 Гц до 200 Гц,что позволяет 
вибратору получить высокую 
частоту колебаний и как следствие 
большую центробежную силу.

С данным оборудованием 
приобретают стр. 38

Габариты в упаковке, мм 435x330x450

На входе На выходе
Количество
разъемов,

шт

Вес
брутто,

кг

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Напряжение,
В

Частота,
Гц

Сила
тока,

А

Мощность,
кВт 1 32

220 50 48 200 11 1
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Преобразователи частоты

VPK-CV25M
Преобразователь частоты 
VPK-CV25M является представителем 
нового поколения преобразователей 
частоты серии VPK. Выполняет роль 
понижающего трансформатора 
до 48В и повышает частоту тока 
с 50 Гц до 200 Гц,что позволяет 
вибратору получить высокую частоту 
колебаний и как следствие большую 
центробежную силу.

С данным оборудованием 
приобретают стр. 38

Габариты в упаковке, мм 510x340x450

На входе На выходе
Количество
разъемов,

шт

Вес
брутто,

кг

Напряжение, Частота, 
В Гц

220 50

Напряжение, Частота, Сила Мощность,
В Гц ’ кВтА

48 200 25 2,4

2 44
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Преобразователи частоты
у

VPK-ECV
Электронные преобразователи 
частоты предназначены для 
подключения высокочастотных 
глубинных и внешних вибраторов. 
Несколько выходов позволяет 
вести работу одновременно 
с 3-мя или 4-мя вибраторами, 
а подключение разветвителя 
VPK Formwork 2/6 обеспечивает 
непрерывную работу 
до 12 внешних вибраторов.
Все модели данной серии 
оснащены системой защиты 
от перепадов напряжения, 
отличается высокой надежностью 
и производительностью.

С данным оборудованием  
приобрет аю т  стр. 32,33,34

На входе На выходе Количество Вес Габариты
Модель

Напряжение, В Частота, Гц Напряжение, В Частота, Гц Сила 
тока, А

Мощность,
кВт

разъемов,
шт

брутто,
кг

в упаковке, 
мм

VPK-ECV36T 380 50 48 200 36 3,0 3 98 700х510х710
VPK-ECV65T 380 50 48 200 65 5,6 4 98 700х510х710
VPK-ECV80T 380 50 48 200 80 6,8 4 80 700х510х710
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Разветвитель

VPK Formwork 2 /6
Разветвитель VPK Formwork 2/6 
предназначен для подключения 
до б-ти внешних вибраторов. 
Представляет собой 
коммутационное устройство 
с возможностью работы как 
от 1-ого преобразователя частоты, 
так и одновременно от 2-х 
независимых преобразователей. 
Для этого на входе имеются два 
кабеля с вилками 42В и 200 Гц. 
Максимальный ток каждой 
линии 15 А. Каждый из двух кабелей 
питает группу розеток (3 шт) через 
переключатели для подключения 
шести внеш них вибраторов.

Для стр. 32,33 ,3 4

Модель Напряжение, В Частота, Гц Суммарная 
нагрузка, А

Нагрузка 
на одну 

розетку, А

Габаритные 
размеры, мм

Вес
брутто,

кг

VPK Formwork 
2/6 42 200 30 не более 5 400x300x635 15,7
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07 Предназначены для уплотнения и выравнивания свежеуложенной бетонной 
смеси.

Представлены в двух ценовых версиях: бюджетной (с площадочным 
вибратором) и премиум (серия SKAT). Ассортимент серии SKAT дополнен 
новой линейкой плавающих виброреек, не требующих направляющих 
и «маяков».

Высокая стабильность вибрационных усилий способствует наиболее 
ровному уплотнению бетонной смеси и гарантированной геометрии 
поверхности.

Особенности виброреек VPK:

■ наличие раздвижного и нераздвижного профиля,

• комплектация электрическим или бензиновым приводом.

■ профиль из прочного алюминиево-магниево-никелевого сплава.
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Виброрейки с п л о щ ад о ч н ы м  вибратором

Нераздвижная
На виброрейках установлен 
площадочный вибратор 
220 и 380 В. Благодаря 
произведенной модернизации, 
конструкция профилей имеет 
большую жесткость.

Модель ЭВРБ
Тип виброрейки Нераздвижная

Двигатель, В 220 380
Мощность, кВт 0,5 0,5 0,5 0,5

Длина, м 3 6 3 6
Профиль 100x40x4 100x40x4 100x40x4 100x40x4

Центробежная 
сила, кН 2,5-5 2,5-5

Вес, кг 41 63 41 63
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Виброрейки с площадочным вибратором

Раздвижная
Виброрейки с площадочным 
вибратором поставляются 
с раздвижным профилем 
2,5-4,5 и 3,5-6 метров,
Высота алюминиевого профиля 100 мм.

Модель
Тип виброрейки 

Мощность, кВт 

Профиль
Центробежная 

сила, кН

0,5 
2,5-4, 

100x40x4

ЭВРБр
Раздвижная

Вес, кг 52

0,5

100x40x4

59

0,5
2,5-4,5

100x40x4

52

0,5

100x40x4

59

220 380

2,5-5 2,5-5
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Виброрейки
у

Серия SKAT

Рым болты

Использованы усиленные 
подшипники закрытого типа

100 ГЦ
Бензиновая виброрейка серии 
SKAT укомплектована двигателем 
Honda GX 160 (Lifan). Опционально 
на виброрейке установлена 
функциональная рукоять 
с регулятором оборотов двигателя 
и аварийным СТОПом.
• Наивысшая сила уплотнения;
• Частота 100 Гц;
• Не образует «линз».

Модель РВН
Тип виброрейки Нераздвижная Раздвижная

Двигатель, В Honda GX160
Мощность, л.с. 5,5

Длина, м 3 7 2,5-4,5 3,5-6
Профиль 100x40x4 180x40x4 100x40x4 180x40x4 100x40x4 180x40x4 100x40x4 180x40x4

Центробежная 
сила, кН 2,8 3,2 2,8 3,2 2,8 3,2 2,8 3,2

Вес, кг 67̂ 79,2 90 116 79,7 99,4 88^ 112,4

52



Виброрейки
100 Гц

V_______у Серия SKAT Н
Плавающие виброрейки серии VPK 
SKAT оснащены оригинальным

Удобное
расположение
кнопки
отключения
двигателя

Модель Привод Мощность, кВт Центробежная сила, кН Длина профиля, мм Вес, кг

VPKSKATH Бензиновый 
Honda GX25 0,74 0,9

1,5 17,4

2.0 Ш 19,2
2,5 21
3,0 22,8
4,0 26,4
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Виброрейки
г W

Серия SKAT E
v

Ширина профиля 200 мм

Плавающая виброрейка VPK 
SKAT применяется при укладке 
бетонного пола. Она эффективно 
уплотняет и выравнивает 
свежеуложенный раствор или 
бетонную смесь, позволяя получать 
ровную отвибрированную 
поверхность. Разнообразие длин 
сменного профиля, позволяет 
работать, как на малых, так и на 
больших площадях. Идеально 
подходит для обработки бетона, 
полусухих стяжек, раствора и 
смесей.

Модель Привод Мощность,
кВт

Частота,
1/мин

Центробежная 
сила, кН

Длина 
профиля, м

Вес,
кг

VPK SKATE Электрический 
220В, 50 Гц 0,1 3000 0,98

1,5 13
2,0 15
2,5 17
3,0 19
4,0 23
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Затирочные машины

Предназначены для быстрой и качественной затирки бетонной 
поверхности. Отличаются высокой надежностью в эксплуатации, что 
проверено на строительных площадках всех регионов России.

Представлены в двух сериях БЗМ и ЭЗМ, оснащены бензиновым 
двигателем Honda и электрическими двигателями (диаметры рабочей 
зоны 600 и 900 мм). Так же представлена модель VPK SKAT для полусухих 
стяжек и бетонных полов (диаметр рабочей зоны 600 мм).

Все машины поставляются с затирочными лопастями и дисками (в комплект 
VPK SKAT входит диск на шпильках). В ассортименте оборудования VPK 
представлена тележка для равномерного распределения уплотняющих 
смесей.

Особенности затирочных машин VPK:

• оригинальные двигатели,

• надежная редукторная система,

• удобная регулировка рукояти управления,

• съемная рукоять для транспортировки машины.
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Затирочные машины

ЭЗМ-900
Затирочная машина ЭЗМ-900 
предназначена для обработки 
бетонных поверхностей 
на закрытых и открытых 
площадках. Имеется складная 
рукоять с возможностью 
отсоединения и регулировки по высоте 
Благодаря проведенной модернизации, 
удалось повысить комфорт 
и безопасность работы оператора 
при эксплуатации затирочной 
машины. Оснащена колесами для 
ручной транспортировки.

Блок управления

Отсоединяемая 
настраиваемая рукоять

Устройство автоматической 
остановки «Мертвая рука»

СЕРВИС
БЕССРОЧНАЯ

ГАРАНТИЯ

Затирочный диск
Затирочные лопасти с брекетовым

креплением ф 900 мм

Двигатель Мощность,
кВт

Диаметр 
рабочей зоны, 

мм

Частота
вращения,

об/мин

Угол
наклона

лопастей

Габариты,
мм Вес, кг

АИР 100S4/2 УЗ 
380 В, 50 Гц

4,0 945 85 0-20° 920*960*1630 114
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Затирочные машины

ЭЗМ-600
Затирочная машина ЭЗМ -600 предназ­
начена для обработки бетонны х по­
верхностей на закры ты х и открытых 
площ адках. Оснащена мощным 
электрическим  2,2 кВт двигателем 
220 В.

БЕССРОЧНАЯ
ГАРАНТИЯ4-------- '

Устройство автоматической 
остановки «Мертвая рука»

Затирочные лопасти

Затирочный диск 
с брекетовым 

креплением ф 600 мм

О т с о е д и н я е м а я  
н а с т р а и в а е м а я  
р у к о я т ь --------------

Б л о к  у п р а в л е н и я

Новинка!

Двигатель Мощность,
кВт

Диаметр 
рабочей зоны, 

мм

Частота
вращения,

об/мин

Угол
наклона

лопастей

[абариты,
мм Вес, кг

АИР 100S4/2 УЗ 
220 В, 50 Гц 2,2 610 100 0-20° 790*840*1050 60
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Затирочные машины

БЗМ-900

Затирочный диск 
с брекетовым 

Затирочные лопасти креплением ф 900 мм

Затирочная машина БЗМ -900 предназ­
начена для обработки бетонны х поверх­
ностей на откры ты х площадях.
Оснащена мощным бензиновы м 
двигателем Honda GX 160 
Имеется складная рукоять с 
возможностью  отсоединения 
и регулировки по высоте.
Система экстренной остановки 
двигателя. Оснащена колесами 
для ручной транспортировки.

Устройство экстренной 
остановки

Регулировка 
управления по высоте

с

Л
СЕРВИС

БЕССРОЧНАЯ
ГАРАНТИЯ

Двигатель Мощность,
кВт (л.с.)

Диаметр 
рабочей зоны, 

мм

Частота
вращения,

об/мин

Угол
наклона

лопастей

[абариты,
мм Вес, кг

Honda GX 160 4,0 (5.5) 945 120 0-20° 920*960*1630 104
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Затирочные машины

БЗМ-900 PRO
Затирочная машина БЗМ -900 PRO предназ­
начена для обработки бетонны х поверх­
ностей на откры ты х площадках. 
Оснащена мощным бензиновым 
двигателем Honda GX 270 
Имеется складная рукоять с 
возможностью  отсоединения 
и регулировки по высоте.

Затирочные лопасти

Зат ирочный диск 
с брекетовым креплением

Б ы с т р о р а з б о р н а я  р у к о я т ь

Р е г у л и р о в к а  
у п р а в л е н и я  

п о  вы соте

с Л

Л
СЕРВИС

БЕССРОЧНАЯ
ГАРАНТИЯ

0900мм

Двигатель Мощность,
кВт (л.с.)

Диаметр 
рабочей зоны, 

мм

Частота
вращения,

об/мин

Угол
наклона

лопастей

[абариты,
мм Вес, кг

Honda GX 270 6,6 (9,0) 945 120 0-20° 920*960*1630 116
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Затирочные машины

БЗМ-600
f ------------------------------- \

БЕССРОЧНАЯ

г -------------------------------\

%
СЕРВИС

' ------------- --------------------'

Новинка!
1 ГАРАНТИЯ 14 у

Затирочная машина БЗМ-600 предназ­
начена для обработки бетонных поверх­
ностей на открытых площадях.
Оснащена мощным бензиновым 
двигателем Honda GX 160

Регулировка 
управления 

по  высоте

Имеется складная рукоять с 
возможностью отсоединения 
и регулировки по высоте. 
Система экстренной остановки 
двигателя.

Затирочные лопасти

Затирочный диск 
с брекетовым 

креплением ф 600 мм

Устройство экстренной 
остановки

Двигатель Мощность,
кВт (л.с.)

Диаметр 
рабочей зоны, 

мм

Частота
вращения,

об/мин

Угол
наклона

лопастей

[абариты,
мм Вес, кг

Honda GX 160 4,0 (5.5) 610 120 0-20° 790*840*1050 62
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Затирочные машины

Заглаживающая машина 
VPKSKAT 600 предназначена для 
обработки полусухих стяжек и 
пескоцементных поверхностей. 
Имеет настраиваемую рукоять, 
что делает машину комфортной 
для работы оператора и 
транспортировки. Поставляется с 
затирочным диском на шпильках 
диаметром 600 мм.

Затирочный 
диск на шпильках 

0 600 мм

Серия SKAT

Регулировка 
управления 
по высоте и длине

Идеальный 
баланс 
по оси

Двигатель Мощность,
кВт

Диаметр 
рабочей зоны, 

мм

Частота
вращения,

об/мин
Редуктор Высота,

мм Вес, кг

АИСЕ 90S4
V 600 110 INNOVARI min 800 45220 В (Италия) max 1110
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Тележка д л я  топпинга SKAT 125
г W

--Широкая гладкая или профилированная резина--'

Расходомер Складная рукоять Тележка для равномерного 
распределения топпинга имеет 
надежную и функциональную 
конструкцию. Широкая гладкая 
резина колес не оставляет 
следов на бетонной поверхности. 
Распределительный вал закреплен 
на независимых полуосях, что 
обеспечивает дополнительную 
маневренность тележки.
Складная ручка обеспечивает 
компактность хранения 
и транспортировки. 
Контролировать расход 
материала позволяет специальный 
расходометр.

Грузоподъемность,
кг

[абариты, мм 
(транспортное Вес,

кг Управление
положение)

125 1380x570x600 52 Ручное
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Дорожная техника

Линейка новейшего оборудования для дорожных работ Vibromatic 
включает: прямоходную виброплиту (с водяным баком) весом 90 ki; 
вибротрамбовку (87 кг), бензиновый нарезчик швов мощностью 13 л.с. 
с диаметром дисков от 400 до 500 мм.

Оборудование предназначено для работ по уплотнению 
в ограниченном пространстве гранулированных, смешанных и связных 
материалов, включая щебень, песок, асфальт, измельчённые смеси.

Продукция VIBROMATIC применяется при подготовке оснований для укладки 
асфальта при ремонте дорог и тротуаров.
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Вибротрамбовка GR-90

v ib r o m a t icДорожная техника '--------------- J

Предназначена для уплотнения 
различных видов грунтов в ограниченном 
пространстве, в том числе, для укладки 
газовых, электрических, водопроводных 
сетей в траншеях и сточных коллекторах, 
при планировке площадей под 
ландшафтные работы, установке свай 
и осветительных мачт.

Эргономичный дизайн устройства 
гарантирует высокую производительность 
при минимальных усилиях оператора. 
Усиленный корпус вибротрамбовки 
обеспечивает надежность и стойкость к 
механическим повреждениям в любых 
условиях эксплуатации.

Особенности вибротрамбовки 
бензиновой GR-90:
■ подвеска ручки, исключающая вредное 

влияние вибрации на оператора;
• высокопрочная подошва;
• высокая глубина уплотнения (60-70 см);
■ надежный ударный механизм.

МощностьМодель Двигатель двигателя, л.с.
Ударная 
сила, kH

Частота 
вибрации, Гц

Амплитуда,
мм

Рабочая
скорость

м/мин

Рабочий 
вес, кг

Размер 
подошвы, мм

GR-90 Honda GX160 5,5 15 640-680 40-80 10-13 87 335x295
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Универсальная виброплита имеет 
широкий круг применения, в том 
числе для уплотнения асфальтовых 
поверхностей, брусчатки, траншей, почв, 
обочин, оснований, тротуарных блоков, 
ландшафтного дизайна, сливных канав. 
Эффективна для небольших и средних 
ремонтных работ.

Особенности виброплиты бензиновой 
CBN-90:
• складная рукоятка управления делает 

маневренным устройство, а также 
исключает вредное влияние вибрации 
на оператора;

• в комплекте колеса 
для транспортировки;

• возможна установка полиуретановой 
накладки для мощения;

• бак для воды практически прозрачен, 
что помогает определять уровень его 
содержимого.

(v ib r o m a t ic )  п'---------------- ' Дорожная техника

Виброплита CBN-90

Мощность
Модель Двигатель двигателя,

л.с.

Центробежная
сила,кМ

Рабочая
скорость,

м/мин

Способность
преодолевать

подъем

Рабочий 
вес, кг

Размер
основания, мм

CBN-90 Honda GX160 5,5 15 21 18° 90 950x520x950
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Резчик швов HCR-500

(v ib r o m a t ic
Дорожная техника '---------------- '

Простой, мощный и надежный 
бензиновый нарезчик швов. 
Предназначен для выполнения 
технологических проемов в бетоне, 
асфальте и других сверхтвердых 
напольных поверхностях. Инструмент 
устойчив, прост в использовании, 
удобен в управлении. Для точного 
ведения машины в ее конструкции 
предусмотрена передняя 
направляющая.

Особенности резчика швов HCR-500:
■ низкий уровень вибрации;
■ режим мокрой резки;
• многофорсуночная система подвода 

воды в зону реза;
• простота управления 

(удобные регулируемые рукоятки 
и поворотный руль);

■ система поликлиновых ремней для 
оптимальной передачи мощности 
на режущий диск;

• измеритель глубины реза;
• регулируемая рукоятка.

Двигатель
Мощность
двигателя,

л.с.

Максимальная 
глубина резки, 

мм

Диаметр 
алмазного 
диска, мм

Скорость 
вращения 

лезвия, м/сек

Объем 
бака для 
воды, л

Вес,
кг

Габаритные 
размеры, мм

Honda GX 390 /  
Lifan 188F D-25 13 180 400-500 42-50 35 115 1160x620*1030
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Круглопильные станки

Представляем первую разработку Группы компаний ВПК 
в области деревообработки-профессиональный стационарный 
электрический круглопильный распиловочный станок. 
Применяется для пропила древесины и 
деревосодержащих заготовок как в продольном, 
так и в поперечном направлении.
При своей относительной компактности, оборудование 
способно распиливать заготовки практически любой длины.
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К р у г л о п и л ь н ы й  с т а н о к
V W

ВЖИК-350
Профессиональный стационарный 
электрический круглопильный станок 
ВЖИК-350 предназначен 
для поперечного и продольного распила 
лесоматериалов высотой не более 105 мм: древесины, 
фанеры, ДСП и других.
Повышенная жесткость станины.
Возможность использования дисков с 
посадочным отверстием 30 и 50 мм.
Возможность использования 
приводных ремней В(Б)-1320 и В(Б)-1400 
Мощность станка составляет 4 кВт,
Линейная скорость реза - 50 м/с.

Комплектация

Новинка!

ОТКИДНОЙ СТОЛ 
ТЕПЕРЬ В КОМПЛЕКТЕ

Мощность, кВт 4

Линейная скорость реза, м/с 50

Габариты, мм 980х730х810

Вес, кг 146

Максимальная высота пропила, мм 105

Диаметр пильного диска, мм до 350
Ремень приводной, шт

В(Б)-1320 В(Б)-1400

Посадочные диаметры пильного диска, мм
30 50
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К ру г л о п и л ь н ы й  станок

ВЖИК-450
Профессиональный стационарный
электрический круглопильный
станок ВЖИК-450 предназначен
для поперечного и продольного
распила лесоматериалов высотой до 153 мм: древесины,
фанеры, ДСП и других.
Жесткая и устойчивая конструкция.
Защита электродвигателя от пыли, стружки и опилок. 
Возможность использования дисков с посадочным 
отверстием 30 и 50 мм.
В комплект входит складная дополнительная 
столешница: увеличивает рабочее пространство 
для удобства распила больших, тяжелых заготовок.

Комплектация

Мощность, кВт 5,5

Линейная скорость реза, м/с 65

Габариты, мм 980х730х810
Вес, кг 150

Максимальная высота пропила, мм 153
Диаметр пильного диска, мм 450 и <

Ремень приводной, 2шт
В(Б)-1320

Посадочные диаметры пильного диска, мм
30 50
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Квалифицированное и оперативное 
решение всех вопросов по ремонту, 
реализации и приобретению 
подержанного строительного 
оборудования



Продажа подержанного оборудования

Группа компаний ВПК оказывает услуги по реализации подержанного
оборудования. Продать, купить или взять в аренду оборудование выгодно
Вы сможете у нас, благодаря ряду следующих услуг:

■ Оперативная и качественная экспертиза состояния оборудования.

■ Предпродажная подготовка оборудования в соответствии
с установленными техническими регламентами.

■ Обновление техники с использованием оригинальных комплектующих
и запасных частей.

* Определение котируемой на рынке и выгодной для собственника
стоимости оборудования.

* Размещение оборудования на торговой площадке ГК ВПК.

* Обеспечение квалифицированного юридического сопровождения всех 
этапов сделки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта:  vkp@nt-rt.ru    ||   Сайт: http://vpk.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132 
Астрахань  (8512)99-46-04 
Барнаул   (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56 
Смоленск (4812)29-41-54  

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93




